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RRR I Materiat: | Mosiadz
Rozdzielacz mosiezny z zaworami regulacyjnymi Konstrukcja: | Profil C
Dopuszczalna temp. pracy: | Do 90°C
Dopuszczalne ci$nienie pracy: | Do 0,6 MPa
10 lat na szczelnos¢ belki
Zzawér Gwarancja: | 2 lata osprzet i uszczelnia
regulujacy (1) O-ring

Ogrzewanie grzejnikowe w

Przeznaczenie: :
centralnym ogrzewaniu
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TASLANE

mosiezny1"(2)

! ; nypel redukcyjny
%% (3)

zawieszenie
stalowe (5)

gwint
wewnetrzny 1" (4)

Zawory regulacyjne

Korek mosiezny z uszczelka O-ring 1”
Nypel 2" x 34"
Gwint wewnetrzny 1”
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5. Zawieszenie stalowe
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Typ LiCZb“a Szeroko$¢  Wysokos¢  Gtebokos¢ Indeks
sekgji [W] mm [HImm [D] mm

RRR2 2 105 290 75 1041123551
RRR3 3 155 290 75 1041123561
R RR 4 4 205 290 75 1041123571
RRR5 5 255 290 75 1041123581
RRR 6 6 305 290 75 1041123591
RRR7 7 355 290 75 1041123601
RRR 8 8 405 290 75 1041123611
RRR9 9 455 290 75 1041123621
RRR 10 10 505 290 75 1041123631
RRR 11 11 555 290 75 1041123641
RRR 12 12 605 290 75 1041123651
RRR 13 13 655 290 75 1041123661
R RR 14 14 705 290 75 1041123671
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